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Uživatelský manuál pro dálkový
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Ovládání klimatizace

Pracovní módy





Dálkový ovladač

Vkládání nových baterií

Používání

Vysuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 1. 

Vložte nové baterie podle obr. 2. Ujistěte se, že jsou baterie uložené správně vzhledem na + pól a - pól.

Zasuňte zadní kryt ve směru šipky tak, jak je vyznačeno na obrázku 3.

Uchycení ovladače

Dálkový ovladač může být uchycený na stěně pomocí držáku.

Poznámka: Držák dálkového ovladače je volitelnou částí.

Montáž základu pro ovladač.

Odložený
ovladač.
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Při ovládání klimatizace směřujte dálkový ovladač na přijímač
signálu vnitřní jednotky. Dálkový ovladač bude fungovat z 
maximální vzdálenosti 7m od vnitřní jednotky.

Dálkový ovladač

Poznámka: Použijte dvě LR03 AAA(1.5volt) baterie. Nepoužívejte nabíjecí baterie. Vyměňte baterie za nové stejného
typu, když začne displej na dálkovém ovladači blednout. 

Přijímač signálu

1.

2.

3.

1 2 3

POZOR
Pro správný přenos signálu mezi ovladačem a klimatizací dodržujte 
následující doporučení. Vyhněte se následujícímu:

� Přímému slunečnímu záření a silnému zdroji tepla
� Plochým televizorům a jiným zařízením, které mohou ovlivnit

funkčnost ovladače

Signál ovladače nedokáže proniknout přes dveře a jiné neprůhledné
materiály.
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